Solea-LED Arbeitsscheinwerfer

3600er (Typ 3621DS)

Der Klassiker unserer LED-Arbeitsscheinwerfer
in der verbesserten Version!
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Solea-LED 3600er (Typ 3621DS)

Technisches Merkblatt

Der Solea-LED 3600er Arbeitsscheinwerfer ist unser Klassiker und hat sich

10.000fach bewahrt.

Universeller Arbeitsscheinwerfer mit verbesserter Abdichtung.

Funkentstort

Universell einsetzbar

Viele Befestigungsmaoglichkeiten

60° Abstrahlwinkel

e  Max. Lichtleistung = 2880 Lumen bei 24 Volt

Technische Daten

Art.-Nr.: 191050

EAN-Code: 4260291710088

Typ: 3621DS

Funkentstort: ja

Eingansspannung: 10V - 30V DC (Gleichstrom)
Abstrahlwinkel (gesamt). 60° (horizontal & vertikal)
Schutzart: P67

LEDs: 16

LED-Typ: Epistar

Lichtfarbe: tageslichtweil3
Farbtemperatur: 6000K

Gehéuse: Alu

Gewicht: 1,25 kg

Halterung: Edelstahl
Arbeitstemperatur: - 40 °C bis + 85°C
Installierte LED-Leistung: 16 x 3W = 48W

Max. LED-Helligkeit (kalkuliert): 3600 Lumen
Stromaufnahme (Scheinwerfer): ~34A@ 12V/~1,6A @ 24V
Eingestellte Leistung: 809% (max. 38W @ 24V)
Anschlusskabel: flexibel, Markierung rot (+) und schwarz (-)
o LKW

e  Traktor

e  Anbaugerite

Technische Zeichnung
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Abstrahlwinkel

60°

Mit dem Erscheinen dieser Hinweise verlieren alle vorausgegangenen Produktinformationen zu diesem Produkt ihre Giltigkeit

(Stand April 2021)
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